
PLANS DE SITUATION

S. habitable Parcelle

Cadastre
Surface

SHON RTSURF. PLANCHERSURF. TAXABLE

Garage: 

E. au sol

PARTICULARITES

Hauteur de la construction par rapport au terrain naturel:

228 AY n°48
2156 m²

93.7424.61 110.86

- Passerelle TAHOMA
- Evier CHARGE CLIENT
- Facades coulissantes de placards
-Terrasse en lim de pin 33 m²

Adresse du projet :
185 Impasse de la Sablière
85 440 TALMONT SAINT HILAIRE
GPS : N 46.44209 O 1.67092

RT 2012
Perméabilité
Zone Sismique
Traitement Termites

ModificationsDessin Plan Date

xx --/--/----

BB

Dossier n°
-

Commercial
-

Conducteur
-

Adresse actuelle :

Projet PMR
Visa Architecte

MAP

LOT n°2

PC 03/02/2021
EXE

SCCV Le Clos De La Sablière 
Lot n° 2

08/06/2021

TP sur plots de renfort
Maçonnerie en agglo creux 20 cm
Semelles B.A 50x25
Dalle B.A + TMS 56 mm
Linteaux droits - Seuils moulés gris - Appuis MSEA blanc
Fermettes combles perdus
Pentes 37 %
Tuile terre cuite romane canal TMA
Tuiles toutes crochetée
Faîtage terre cuite à emboitement
Bas de pentes scellés
Gouttières et descentes Alu RAL 7016
Menuiseries Pvc et Aluminiun (baie) RAL 7016
V.R. Pvc et Aluminiun (baie) RAL 7016 5 Unités
Motorisation SOMFY IO 5 Unités
P.E. Groupe 1 RAL 7016
P.G. sectionnelle isolée RAL 7016 motorisé
Escalier
Garde-corps
Dégrossi et enduits grattés
teinte principale : blanc de la cote
Enduit matricé style bardage bois camaieu de marron
Doublage : 120 mm LAINE DE VERRE
Cloisons Placostil 72mm
P.I. âme alvéolaire 83/204 7 Unités
P.I. isolante 83 /204 1 Unité
P.I. galangage 83/204 1 Unités
Isolation combles laine soufflée R9
PAC Air/Air + BEC Thermo
Chauffage Rdc : Split
Sèche-serviettes 2 Unités
Chauffage chambres : Panneaux rayonnants 3 Unités
Carrelage gamme PRESTIGE piéces de nuit
Carrelage gamme PRESTIGE piéces de vie
Faiences gamme PRESTIGE 16 m²
Peintures des plafonds, murs et portes int CHARGE LDV
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228 AY n°48
2156 m²

93.7424.61 110.86

- Passerelle TAHOMA
- Evier CHARGE CLIENT
- Facades coulissantes de placards
-Terrasse en lim de pin 33 m²
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RT 2012
Perméabilité
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ModificationsDessin Plan Date
BB
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Projet PMR
Visa Architecte

LOT n°2

PC 03/02/2021
EXE

SCCV Le Clos De La Sablière 
Lot n° 2

08/06/2021

TP sur plots de renfort
Maçonnerie en agglo creux 20 cm
Semelles B.A 50x25
Dalle B.A + TMS 56 mm
Linteaux droits - Seuils moulés gris - Appuis MSEA blanc
Fermettes combles perdus
Pentes 37 %
Tuile terre cuite romane canal TMA
Tuiles toutes crochetée
Faîtage terre cuite à emboitement
Bas de pentes scellés
Gouttières et descentes Alu RAL 7016
Menuiseries Pvc et Aluminiun (baie) RAL 7016
V.R. Pvc et Aluminiun (baie) RAL 7016 5 Unités
Motorisation SOMFY IO 5 Unités
P.E. Groupe 1 RAL 7016
P.G. sectionnelle isolée RAL 7016 motorisé
Escalier
Garde-corps
Dégrossi et enduits grattés
teinte principale : blanc de la cote
Enduit matricé style bardage bois camaieu de marron
Doublage : 120 mm LAINE DE VERRE
Cloisons Placostil 72mm
P.I. âme alvéolaire 83/204 7 Unités
P.I. isolante 83 /204 1 Unité
P.I. galangage 83/204 1 Unités
Isolation combles laine soufflée R9
PAC Air/Air + BEC Thermo
Chauffage Rdc : Split
Sèche-serviettes 2 Unités
Chauffage chambres : Panneaux rayonnants 3 Unités
Carrelage gamme PRESTIGE piéces de nuit
Carrelage gamme PRESTIGE piéces de vie
Faiences gamme PRESTIGE 16 m²
Peintures des plafonds, murs et portes int CHARGE LDV
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PLANS DE SITUATION
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Rainures d'enduit par joints creux
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Cloisons Placostil 72mm
P.I. 6 Unités
P.I. isolante 83 /204 1 Unité
P.I. galangage 83/204 2 Unités
Isolation combles laine soufflée R8
PAC Air/Air + BEC Thermo
Chauffage Rdc : Split
Sèche-serviettes 2 Unités
Chauffage chambres : Panneaux rayonnants 3 Unités
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Carrelage gamme PRESTIGE piéces de vie
Faiences gamme PRESTIGE 16 m²
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Date CCMI :

Adresse du projet :
185 Impasse de la Sablière
85 440 TALMONT SAINT HILAIRE
GPS : N 46.44209 O 1.67092

Adresse actuelle :

SCCV Le Clos De La Sablière 
Lot n° 2 Date CCMI :

CCMI du __/__/____ 

Adresse du projet :
185 Impasse de la Sablière
85 440 TALMONT SAINT HILAIRE
GPS : N 46.44209 O 1.67092

Adresse actuelle :

SCCV Le Clos De La Sablière 
Lot n° 2

S. habitable ParcelleSHON RTSURF. PLANCHERSURF. TAXABLE E. au sol

Date CCMI :

Hauteur de la construction par rapport au terrain naturel:

CCMI du __/__/____ 

Adresse du projet :
185 Impasse de la Sablière
85 440 TALMONT SAINT HILAIRE
GPS : N 46.44209 O 1.67092

Adresse actuelle :

LOT n°2

SCCV Le Clos De La Sablière 
Lot n° 2

PLANS DE SITUATION

S. habitable Parcelle

Cadastre
Surface

SHON RTSURF. PLANCHERSURF. TAXABLE

Garage: 

E. au sol

PARTICULARITES

Date CCMI :

Hauteur de la construction par rapport au terrain naturel:

CCMI du __/__/____ 

228 AY n°48
2156 m²

93.7424.61 110.86

- Passerelle TAHOMA
- Evier CHARGE CLIENT
- Facades coulissantes de placards
-Terrasse en lim de pin 33 m²
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85 440 TALMONT SAINT HILAIRE
GPS : N 46.44209 O 1.67092

RT 2012
Perméabilité
Zone Sismique
Traitement Termites

ModificationsDessin Plan Date
BB
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Projet PMR
Visa Architecte

LOT n°2

PC 03/02/2021
EXE

SCCV Le Clos De La Sablière 
Lot n° 2

08/06/2021

TP sur plots de renfort
Maçonnerie en agglo creux 20 cm
Semelles B.A 50x25
Dalle B.A + TMS 56 mm
Linteaux droits - Seuils moulés gris - Appuis MSEA blanc
Fermettes combles perdus
Pentes 37 %
Tuile terre cuite romane canal TMA
Tuiles toutes crochetée
Faîtage terre cuite à emboitement
Bas de pentes scellés
Gouttières et descentes Alu RAL 7016
Menuiseries Pvc et Aluminiun (baie) RAL 7016
V.R. Pvc et Aluminiun (baie) RAL 7016 5 Unités
Motorisation SOMFY IO 5 Unités
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P.G. sectionnelle isolée RAL 7016 motorisé
Escalier
Garde-corps
Dégrossi et enduits grattés
teinte principale : blanc de la cote
Enduit matricé style bardage bois camaieu de marron
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Cloisons Placostil 72mm
P.I. âme alvéolaire 83/204 7 Unités
P.I. isolante 83 /204 1 Unité
P.I. galangage 83/204 1 Unités
Isolation combles laine soufflée R9
PAC Air/Air + BEC Thermo
Chauffage Rdc : Split
Sèche-serviettes 2 Unités
Chauffage chambres : Panneaux rayonnants 3 Unités
Carrelage gamme PRESTIGE piéces de nuit
Carrelage gamme PRESTIGE piéces de vie
Faiences gamme PRESTIGE 16 m²
Peintures des plafonds, murs et portes int CHARGE LDV
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CCMI du __/__/____ 
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Adresse actuelle :
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Lot n° 2

S. habitable ParcelleSHON RTSURF. PLANCHERSURF. TAXABLE E. au sol
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CCMI du __/__/____ 
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PLANS DE SITUATION

S. habitable Parcelle

Cadastre
Surface
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Garage: 

E. au sol

PARTICULARITES

Date CCMI :

Hauteur de la construction par rapport au terrain naturel:

CCMI du __/__/____ 

228 AY n°48
2156 m²

93.7424.61 110.86

- Passerelle TAHOMA
- Evier CHARGE CLIENT
- Facades coulissantes de placards
-Terrasse en lim de pin 33 m²
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85 440 TALMONT SAINT HILAIRE
GPS : N 46.44209 O 1.67092

RT 2012
Perméabilité
Zone Sismique
Traitement Termites

ModificationsDessin Plan Date
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Projet PMR
Visa Architecte

LOT n°2
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Lot n° 2

08/06/2021

TP sur plots de renfort
Maçonnerie en agglo creux 20 cm
Semelles B.A 50x25
Dalle B.A + TMS 56 mm
Linteaux droits - Seuils moulés gris - Appuis MSEA blanc
Fermettes combles perdus
Pentes 37 %
Tuile terre cuite romane canal TMA
Tuiles toutes crochetée
Faîtage terre cuite à emboitement
Bas de pentes scellés
Gouttières et descentes Alu RAL 7016
Menuiseries Pvc et Aluminiun (baie) RAL 7016
V.R. Pvc et Aluminiun (baie) RAL 7016 5 Unités
Motorisation SOMFY IO 5 Unités
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Dégrossi et enduits grattés
teinte principale : blanc de la cote
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P.I. galangage 83/204 1 Unités
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PAC Air/Air + BEC Thermo
Chauffage Rdc : Split
Sèche-serviettes 2 Unités
Chauffage chambres : Panneaux rayonnants 3 Unités
Carrelage gamme PRESTIGE piéces de nuit
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Peintures des plafonds, murs et portes int CHARGE LDV
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BB

Adresse actuelle :

Projet PMR
Visa Architecte

LOT n°2

PC 03/02/2021
EXE

SCCV Le Clos De La Sablière 
Lot n° 2

08/06/2021

TP sur plots de renfort
Maçonnerie en agglo creux 20 cm
Semelles B.A 50x25
Dalle B.A + TMS 56 mm
Linteaux droits - Seuils moulés gris - Appuis MSEA blanc
Fermettes combles perdus
Pentes 37 %
Tuile terre cuite romane canal TMA
Tuiles toutes crochetée
Faîtage terre cuite à emboitement
Bas de pentes scellés
Gouttières et descentes Alu RAL 7016
Menuiseries Pvc et Aluminiun (baie) RAL 7016
V.R. Pvc et Aluminiun (baie) RAL 7016 5 Unités
Motorisation SOMFY IO 5 Unités
P.E. Groupe 1 RAL 7016
P.G. sectionnelle isolée RAL 7016 motorisé
Escalier
Garde-corps
Dégrossi et enduits grattés
teinte principale : blanc de la cote
Enduit matricé style bardage bois camaieu de marron
Doublage : 120 mm LAINE DE VERRE
Cloisons Placostil 72mm
P.I. âme alvéolaire 83/204 7 Unités
P.I. isolante 83 /204 1 Unité
P.I. galangage 83/204 1 Unités
Isolation combles laine soufflée R9
PAC Air/Air + BEC Thermo
Chauffage Rdc : Split
Sèche-serviettes 2 Unités
Chauffage chambres : Panneaux rayonnants 3 Unités
Carrelage gamme PRESTIGE piéces de nuit
Carrelage gamme PRESTIGE piéces de vie
Faiences gamme PRESTIGE 16 m²
Peintures des plafonds, murs et portes int CHARGE LDV

leDéssiné par

 PLANS DE CCMI

   Le     ___ /  ___ /  _____  

  BON POUR ACCORD  
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Date CCMI :

Adresse du projet :
185 Impasse de la Sablière
85 440 TALMONT SAINT HILAIRE
GPS : N 46.44209 O 1.67092

Adresse actuelle :

SCCV Le Clos De La Sablière 
Lot n° 2 Date CCMI :

CCMI du __/__/____ 

Adresse du projet :
185 Impasse de la Sablière
85 440 TALMONT SAINT HILAIRE
GPS : N 46.44209 O 1.67092

Adresse actuelle :

SCCV Le Clos De La Sablière 
Lot n° 2

S. habitable ParcelleSHON RTSURF. PLANCHERSURF. TAXABLE E. au sol

Date CCMI :

Hauteur de la construction par rapport au terrain naturel:

CCMI du __/__/____ 

Adresse du projet :
185 Impasse de la Sablière
85 440 TALMONT SAINT HILAIRE
GPS : N 46.44209 O 1.67092

Adresse actuelle :

LOT n°2

SCCV Le Clos De La Sablière 
Lot n° 2

PLANS DE SITUATION

S. habitable Parcelle

Cadastre
Surface

SHON RTSURF. PLANCHERSURF. TAXABLE

Garage: 

E. au sol

PARTICULARITES

Date CCMI :

Hauteur de la construction par rapport au terrain naturel:

CCMI du __/__/____ 

228 AY n°48
2156 m²

93.7424.61 110.86

- Passerelle TAHOMA
- Evier CHARGE CLIENT
- Facades coulissantes de placards
-Terrasse en lim de pin 33 m²

Adresse du projet :
185 Impasse de la Sablière
85 440 TALMONT SAINT HILAIRE
GPS : N 46.44209 O 1.67092

RT 2012
Perméabilité
Zone Sismique
Traitement Termites

ModificationsDessin Plan Date
BB

Adresse actuelle :

Projet PMR
Visa Architecte

LOT n°2

PC 03/02/2021
EXE

SCCV Le Clos De La Sablière 
Lot n° 2

08/06/2021

TP sur plots de renfort
Maçonnerie en agglo creux 20 cm
Semelles B.A 50x25
Dalle B.A + TMS 56 mm
Linteaux droits - Seuils moulés gris - Appuis MSEA blanc
Fermettes combles perdus
Pentes 37 %
Tuile terre cuite romane canal TMA
Tuiles toutes crochetée
Faîtage terre cuite à emboitement
Bas de pentes scellés
Gouttières et descentes Alu RAL 7016
Menuiseries Pvc et Aluminiun (baie) RAL 7016
V.R. Pvc et Aluminiun (baie) RAL 7016 5 Unités
Motorisation SOMFY IO 5 Unités
P.E. Groupe 1 RAL 7016
P.G. sectionnelle isolée RAL 7016 motorisé
Escalier
Garde-corps
Dégrossi et enduits grattés
teinte principale : blanc de la cote
Enduit matricé style bardage bois camaieu de marron
Doublage : 120 mm LAINE DE VERRE
Cloisons Placostil 72mm
P.I. âme alvéolaire 83/204 7 Unités
P.I. isolante 83 /204 1 Unité
P.I. galangage 83/204 1 Unités
Isolation combles laine soufflée R9
PAC Air/Air + BEC Thermo
Chauffage Rdc : Split
Sèche-serviettes 2 Unités
Chauffage chambres : Panneaux rayonnants 3 Unités
Carrelage gamme PRESTIGE piéces de nuit
Carrelage gamme PRESTIGE piéces de vie
Faiences gamme PRESTIGE 16 m²
Peintures des plafonds, murs et portes int CHARGE LDV

PLANS DE SITUATION

S. habitable Parcelle

Cadastre
Surface

SHON RTSURF. PLANCHERSURF. TAXABLE

Garage: 

E. au sol

PARTICULARITES

Date CCMI :

Hauteur de la construction par rapport au terrain naturel:

CCMI du __/__/____ 

228 AY n°48
2156 m²

93.7424.61 110.86

- Passerelle TAHOMA
- Evier CHARGE CLIENT
- Facades coulissantes de placards
-Terrasse en lim de pin 33 m²

Adresse du projet :
185 Impasse de la Sablière
85 440 TALMONT SAINT HILAIRE
GPS : N 46.44209 O 1.67092

RT 2012
Perméabilité
Zone Sismique
Traitement Termites

ModificationsDessin Plan Date
BB

Adresse actuelle :

Projet PMR
Visa Architecte

LOT n°2

PC 03/02/2021
EXE

SCCV Le Clos De La Sablière 
Lot n° 2

08/06/2021

TP sur plots de renfort
Maçonnerie en agglo creux 20 cm
Semelles B.A 50x25
Dalle B.A + TMS 56 mm
Linteaux droits - Seuils moulés gris - Appuis MSEA blanc
Fermettes combles perdus
Pentes 37 %
Tuile terre cuite romane canal TMA
Tuiles toutes crochetée
Faîtage terre cuite à emboitement
Bas de pentes scellés
Gouttières et descentes Alu RAL 7016
Menuiseries Pvc et Aluminiun (baie) RAL 7016
V.R. Pvc et Aluminiun (baie) RAL 7016 5 Unités
Motorisation SOMFY IO 5 Unités
P.E. Groupe 1 RAL 7016
P.G. sectionnelle isolée RAL 7016 motorisé
Escalier
Garde-corps
Dégrossi et enduits grattés
teinte principale : blanc de la cote
Enduit matricé style bardage bois camaieu de marron
Doublage : 120 mm LAINE DE VERRE
Cloisons Placostil 72mm
P.I. âme alvéolaire 83/204 7 Unités
P.I. isolante 83 /204 1 Unité
P.I. galangage 83/204 1 Unités
Isolation combles laine soufflée R9
PAC Air/Air + BEC Thermo
Chauffage Rdc : Split
Sèche-serviettes 2 Unités
Chauffage chambres : Panneaux rayonnants 3 Unités
Carrelage gamme PRESTIGE piéces de nuit
Carrelage gamme PRESTIGE piéces de vie
Faiences gamme PRESTIGE 16 m²
Peintures des plafonds, murs et portes int CHARGE LDV

leDéssiné par

 PLANS DE CCMI

   Le     ___ /  ___ /  _____  

  BON POUR ACCORD  
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Date CCMI :

Adresse du projet :
185 Impasse de la Sablière
85 440 TALMONT SAINT HILAIRE
GPS : N 46.44209 O 1.67092

Adresse actuelle :

SCCV Le Clos De La Sablière 
Lot n° 2 Date CCMI :

CCMI du __/__/____ 

Adresse du projet :
185 Impasse de la Sablière
85 440 TALMONT SAINT HILAIRE
GPS : N 46.44209 O 1.67092

Adresse actuelle :

SCCV Le Clos De La Sablière 
Lot n° 2

S. habitable ParcelleSHON RTSURF. PLANCHERSURF. TAXABLE E. au sol

Date CCMI :

Hauteur de la construction par rapport au terrain naturel:

CCMI du __/__/____ 

Adresse du projet :
185 Impasse de la Sablière
85 440 TALMONT SAINT HILAIRE
GPS : N 46.44209 O 1.67092

Adresse actuelle :

LOT n°2

SCCV Le Clos De La Sablière 
Lot n° 2

PLANS DE SITUATION

S. habitable Parcelle

Cadastre
Surface

SHON RTSURF. PLANCHERSURF. TAXABLE

Garage: 

E. au sol

PARTICULARITES

Date CCMI :

Hauteur de la construction par rapport au terrain naturel:

CCMI du __/__/____ 

228 AY n°48
2156 m²

93.7424.61 110.86

- Passerelle TAHOMA
- Evier CHARGE CLIENT
- Facades coulissantes de placards
-Terrasse en lim de pin 33 m²

Adresse du projet :
185 Impasse de la Sablière
85 440 TALMONT SAINT HILAIRE
GPS : N 46.44209 O 1.67092

RT 2012
Perméabilité
Zone Sismique
Traitement Termites

ModificationsDessin Plan Date
BB

Adresse actuelle :

Projet PMR
Visa Architecte

LOT n°2

PC 03/02/2021
EXE

SCCV Le Clos De La Sablière 
Lot n° 2

08/06/2021

TP sur plots de renfort
Maçonnerie en agglo creux 20 cm
Semelles B.A 50x25
Dalle B.A + TMS 56 mm
Linteaux droits - Seuils moulés gris - Appuis MSEA blanc
Fermettes combles perdus
Pentes 37 %
Tuile terre cuite romane canal TMA
Tuiles toutes crochetée
Faîtage terre cuite à emboitement
Bas de pentes scellés
Gouttières et descentes Alu RAL 7016
Menuiseries Pvc et Aluminiun (baie) RAL 7016
V.R. Pvc et Aluminiun (baie) RAL 7016 5 Unités
Motorisation SOMFY IO 5 Unités
P.E. Groupe 1 RAL 7016
P.G. sectionnelle isolée RAL 7016 motorisé
Escalier
Garde-corps
Dégrossi et enduits grattés
teinte principale : blanc de la cote
Enduit matricé style bardage bois camaieu de marron
Doublage : 120 mm LAINE DE VERRE
Cloisons Placostil 72mm
P.I. âme alvéolaire 83/204 7 Unités
P.I. isolante 83 /204 1 Unité
P.I. galangage 83/204 1 Unités
Isolation combles laine soufflée R9
PAC Air/Air + BEC Thermo
Chauffage Rdc : Split
Sèche-serviettes 2 Unités
Chauffage chambres : Panneaux rayonnants 3 Unités
Carrelage gamme PRESTIGE piéces de nuit
Carrelage gamme PRESTIGE piéces de vie
Faiences gamme PRESTIGE 16 m²
Peintures des plafonds, murs et portes int CHARGE LDV

PLANS DE SITUATION

S. habitable Parcelle

Cadastre
Surface

SHON RTSURF. PLANCHERSURF. TAXABLE

Garage: 

E. au sol

PARTICULARITES

Date CCMI :

Hauteur de la construction par rapport au terrain naturel:

CCMI du __/__/____ 

228 AY n°48
2156 m²

93.7424.61 110.86

- Passerelle TAHOMA
- Evier CHARGE CLIENT
- Facades coulissantes de placards
-Terrasse en lim de pin 33 m²

Adresse du projet :
185 Impasse de la Sablière
85 440 TALMONT SAINT HILAIRE
GPS : N 46.44209 O 1.67092

RT 2012
Perméabilité
Zone Sismique
Traitement Termites

ModificationsDessin Plan Date
BB

Adresse actuelle :

Projet PMR
Visa Architecte

LOT n°2

PC 03/02/2021
EXE

SCCV Le Clos De La Sablière 
Lot n° 2

08/06/2021

TP sur plots de renfort
Maçonnerie en agglo creux 20 cm
Semelles B.A 50x25
Dalle B.A + TMS 56 mm
Linteaux droits - Seuils moulés gris - Appuis MSEA blanc
Fermettes combles perdus
Pentes 37 %
Tuile terre cuite romane canal TMA
Tuiles toutes crochetée
Faîtage terre cuite à emboitement
Bas de pentes scellés
Gouttières et descentes Alu RAL 7016
Menuiseries Pvc et Aluminiun (baie) RAL 7016
V.R. Pvc et Aluminiun (baie) RAL 7016 5 Unités
Motorisation SOMFY IO 5 Unités
P.E. Groupe 1 RAL 7016
P.G. sectionnelle isolée RAL 7016 motorisé
Escalier
Garde-corps
Dégrossi et enduits grattés
teinte principale : blanc de la cote
Enduit matricé style bardage bois camaieu de marron
Doublage : 120 mm LAINE DE VERRE
Cloisons Placostil 72mm
P.I. âme alvéolaire 83/204 7 Unités
P.I. isolante 83 /204 1 Unité
P.I. galangage 83/204 1 Unités
Isolation combles laine soufflée R9
PAC Air/Air + BEC Thermo
Chauffage Rdc : Split
Sèche-serviettes 2 Unités
Chauffage chambres : Panneaux rayonnants 3 Unités
Carrelage gamme PRESTIGE piéces de nuit
Carrelage gamme PRESTIGE piéces de vie
Faiences gamme PRESTIGE 16 m²
Peintures des plafonds, murs et portes int CHARGE LDV

leDéssiné par

 PLANS DE CCMI

   Le     ___ /  ___ /  _____  

  BON POUR ACCORD  
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Date CCMI :

Adresse du projet :
185 Impasse de la Sablière
85 440 TALMONT SAINT HILAIRE
GPS : N 46.44209 O 1.67092

Adresse actuelle :

SCCV Le Clos De La Sablière 
Lot n° 2 Date CCMI :

CCMI du __/__/____ 

Adresse du projet :
185 Impasse de la Sablière
85 440 TALMONT SAINT HILAIRE
GPS : N 46.44209 O 1.67092

Adresse actuelle :

SCCV Le Clos De La Sablière 
Lot n° 2

S. habitable ParcelleSHON RTSURF. PLANCHERSURF. TAXABLE E. au sol

Date CCMI :

Hauteur de la construction par rapport au terrain naturel:

CCMI du __/__/____ 

Adresse du projet :
185 Impasse de la Sablière
85 440 TALMONT SAINT HILAIRE
GPS : N 46.44209 O 1.67092

Adresse actuelle :

LOT n°2

SCCV Le Clos De La Sablière 
Lot n° 2

PLANS DE SITUATION

S. habitable Parcelle

Cadastre
Surface

SHON RTSURF. PLANCHERSURF. TAXABLE

Garage: 

E. au sol

PARTICULARITES

Date CCMI :

Hauteur de la construction par rapport au terrain naturel:

CCMI du __/__/____ 

228 AY n°48
2156 m²

93.7424.61 110.86

- Passerelle TAHOMA
- Evier CHARGE CLIENT
- Facades coulissantes de placards
-Terrasse en lim de pin 33 m²

Adresse du projet :
185 Impasse de la Sablière
85 440 TALMONT SAINT HILAIRE
GPS : N 46.44209 O 1.67092

RT 2012
Perméabilité
Zone Sismique
Traitement Termites

ModificationsDessin Plan Date
BB

Adresse actuelle :

Projet PMR
Visa Architecte

LOT n°2

PC 03/02/2021
EXE

SCCV Le Clos De La Sablière 
Lot n° 2

08/06/2021

TP sur plots de renfort
Maçonnerie en agglo creux 20 cm
Semelles B.A 50x25
Dalle B.A + TMS 56 mm
Linteaux droits - Seuils moulés gris - Appuis MSEA blanc
Fermettes combles perdus
Pentes 37 %
Tuile terre cuite romane canal TMA
Tuiles toutes crochetée
Faîtage terre cuite à emboitement
Bas de pentes scellés
Gouttières et descentes Alu RAL 7016
Menuiseries Pvc et Aluminiun (baie) RAL 7016
V.R. Pvc et Aluminiun (baie) RAL 7016 5 Unités
Motorisation SOMFY IO 5 Unités
P.E. Groupe 1 RAL 7016
P.G. sectionnelle isolée RAL 7016 motorisé
Escalier
Garde-corps
Dégrossi et enduits grattés
teinte principale : blanc de la cote
Enduit matricé style bardage bois camaieu de marron
Doublage : 120 mm LAINE DE VERRE
Cloisons Placostil 72mm
P.I. âme alvéolaire 83/204 7 Unités
P.I. isolante 83 /204 1 Unité
P.I. galangage 83/204 1 Unités
Isolation combles laine soufflée R9
PAC Air/Air + BEC Thermo
Chauffage Rdc : Split
Sèche-serviettes 2 Unités
Chauffage chambres : Panneaux rayonnants 3 Unités
Carrelage gamme PRESTIGE piéces de nuit
Carrelage gamme PRESTIGE piéces de vie
Faiences gamme PRESTIGE 16 m²
Peintures des plafonds, murs et portes int CHARGE LDV

PLANS DE SITUATION

S. habitable Parcelle

Cadastre
Surface

SHON RTSURF. PLANCHERSURF. TAXABLE

Garage: 

E. au sol

PARTICULARITES

Date CCMI :

Hauteur de la construction par rapport au terrain naturel:

CCMI du __/__/____ 

228 AY n°48
2156 m²

93.7424.61 110.86

- Passerelle TAHOMA
- Evier CHARGE CLIENT
- Facades coulissantes de placards
-Terrasse en lim de pin 33 m²

Adresse du projet :
185 Impasse de la Sablière
85 440 TALMONT SAINT HILAIRE
GPS : N 46.44209 O 1.67092

RT 2012
Perméabilité
Zone Sismique
Traitement Termites

ModificationsDessin Plan Date
BB

Adresse actuelle :

Projet PMR
Visa Architecte

LOT n°2

PC 03/02/2021
EXE

SCCV Le Clos De La Sablière 
Lot n° 2

08/06/2021

TP sur plots de renfort
Maçonnerie en agglo creux 20 cm
Semelles B.A 50x25
Dalle B.A + TMS 56 mm
Linteaux droits - Seuils moulés gris - Appuis MSEA blanc
Fermettes combles perdus
Pentes 37 %
Tuile terre cuite romane canal TMA
Tuiles toutes crochetée
Faîtage terre cuite à emboitement
Bas de pentes scellés
Gouttières et descentes Alu RAL 7016
Menuiseries Pvc et Aluminiun (baie) RAL 7016
V.R. Pvc et Aluminiun (baie) RAL 7016 5 Unités
Motorisation SOMFY IO 5 Unités
P.E. Groupe 1 RAL 7016
P.G. sectionnelle isolée RAL 7016 motorisé
Escalier
Garde-corps
Dégrossi et enduits grattés
teinte principale : blanc de la cote
Enduit matricé style bardage bois camaieu de marron
Doublage : 120 mm LAINE DE VERRE
Cloisons Placostil 72mm
P.I. âme alvéolaire 83/204 7 Unités
P.I. isolante 83 /204 1 Unité
P.I. galangage 83/204 1 Unités
Isolation combles laine soufflée R9
PAC Air/Air + BEC Thermo
Chauffage Rdc : Split
Sèche-serviettes 2 Unités
Chauffage chambres : Panneaux rayonnants 3 Unités
Carrelage gamme PRESTIGE piéces de nuit
Carrelage gamme PRESTIGE piéces de vie
Faiences gamme PRESTIGE 16 m²
Peintures des plafonds, murs et portes int CHARGE LDV

leDéssiné par

 PLANS DE CCMI

   Le     ___ /  ___ /  _____  

  BON POUR ACCORD  

Hérisson de Pierre

Semelles B.A. 50x25 Semelles B.A. 50x25
TP 2 rangs de 33

Terrain fini: -0.02

Trait niv: 1.02 brut
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Garage Cellier

Toit terrasse NON ACCESSIBLE:
Membrane PVC
OSB
pannes Bois 8x20
Isolant 
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Date CCMI :

Adresse du projet :
185 Impasse de la Sablière
85 440 TALMONT SAINT HILAIRE
GPS : N 46.44209 O 1.67092

Adresse actuelle :

SCCV Le Clos De La Sablière 
Lot n° 2 Date CCMI :

CCMI du __/__/____ 

Adresse du projet :
185 Impasse de la Sablière
85 440 TALMONT SAINT HILAIRE
GPS : N 46.44209 O 1.67092

Adresse actuelle :

SCCV Le Clos De La Sablière 
Lot n° 2

S. habitable ParcelleSHON RTSURF. PLANCHERSURF. TAXABLE E. au sol

Date CCMI :

Hauteur de la construction par rapport au terrain naturel:

CCMI du __/__/____ 

Adresse du projet :
185 Impasse de la Sablière
85 440 TALMONT SAINT HILAIRE
GPS : N 46.44209 O 1.67092

Adresse actuelle :

LOT n°2

SCCV Le Clos De La Sablière 
Lot n° 2

PLANS DE SITUATION

S. habitable Parcelle

Cadastre
Surface

SHON RTSURF. PLANCHERSURF. TAXABLE

Garage: 

E. au sol

PARTICULARITES

Date CCMI :

Hauteur de la construction par rapport au terrain naturel:

CCMI du __/__/____ 

228 AY n°48
2156 m²

93.7424.61 110.86

- Passerelle TAHOMA
- Evier CHARGE CLIENT
- Facades coulissantes de placards
-Terrasse en lim de pin 33 m²

Adresse du projet :
185 Impasse de la Sablière
85 440 TALMONT SAINT HILAIRE
GPS : N 46.44209 O 1.67092

RT 2012
Perméabilité
Zone Sismique
Traitement Termites

ModificationsDessin Plan Date

xx --/--/----

BB

Adresse actuelle :

Projet PMR
Visa Architecte

MAP

LOT n°2

PC 03/02/2021
EXE

SCCV Le Clos De La Sablière 
Lot n° 2

08/06/2021

TP sur plots de renfort
Maçonnerie en agglo creux 20 cm
Semelles B.A 50x25
Dalle B.A + TMS 56 mm
Linteaux droits - Seuils moulés gris - Appuis MSEA blanc
Fermettes combles perdus
Pentes 37 %
Tuile terre cuite romane canal TMA
Tuiles toutes crochetée
Faîtage terre cuite à emboitement
Bas de pentes scellés
Gouttières et descentes Alu RAL 7016
Menuiseries Pvc et Aluminiun (baie) RAL 7016
V.R. Pvc et Aluminiun (baie) RAL 7016 5 Unités
Motorisation SOMFY IO 5 Unités
P.E. Groupe 1 RAL 7016
P.G. sectionnelle isolée RAL 7016 motorisé
Escalier
Garde-corps
Dégrossi et enduits grattés
teinte principale : blanc de la cote
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Sèche-serviettes 2 Unités
Chauffage chambres : Panneaux rayonnants 3 Unités
Carrelage gamme PRESTIGE piéces de nuit
Carrelage gamme PRESTIGE piéces de vie
Faiences gamme PRESTIGE 16 m²
Peintures des plafonds, murs et portes int CHARGE LDV
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